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Aus 17 Etagen Höhe schweift der Blick 
von der Dachterrasse des neuen OFFICE-
HOME Rise frei über den Düsseldorfer 
Medienhafen. Hier entstand gemeinsam 
mit Architekten, Fachplanern und Dach- 
handwerkern ein leistungsfähiger Dach-
aufbau, der die hohen Ansprüche an 
Nachhaltigkeit, Sicherheit und Wirtschaft-
lichkeit erfüllt und gleichzeitig Freiraum 
für modernes Design schafft. Die druck-
feste, nicht brennbare Multipor Flach-
dachdämmung von Xella sorgt dabei für 
zuverlässige Lastabtragung und optima-
len Brandschutz.

Flachdachdämmung für Höchstleistungen

Bautafel

Objekt: OFFICEHOME Rise, Düsseldorf

Projekt:

1280 m² Flachdachdämmung  
(sechsgeschossiger Gebäudeteil)
Rund 600 m2 Flachdachdämmung 
(Hochhaus)

Bauherr: PANDION (Köln)

Planung: Caspar Schmitz-Morkramer,  
Architekturbüro caspar (Köln)

Ausführung: Gessner Bedachungen GmbH  
(Bergheim)

Produkt: Multipor Mineraldämmplatten  
TOProof-F/-S M3 045

Dienstleistung: Gefällepläne und Objektbetreuung

Hersteller: Xella Deutschland GmbH (Duisburg)
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Zwischen dem lebendigen Lorettoviertel und den 
ikonischen Fassaden des Medienhafens setzt der 
rund 70 Meter hohe Komplex einen markanten Ak-
zent. Das Ensemble aus 17-geschossigem Turm und 
angeschlossenem sechsgeschossigem Riegel um-
schließt einen großzügigen, dreieckigen Innenhof und 
bietet auf rund 35.000 m² flexibel teilbare Büroflä-
chen. PANDION als Bauherr beschreibt das Projekt 
als inspirierende Arbeitsumgebung mit Thinktanks, 
Open-Work-Spaces, Skygarden und weiteren Berei-
chen für agilen Workflow.

Dämmung für multifunktionale Spitzenleistung
Die Anforderungen an den Bau, das Material und die 
Bauausführung waren in jeder Hinsicht hoch. Entste-
hen sollte eine Flachdachlösung, die gleichermaßen 
Tragfähigkeit, Brandschutz, Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit vereint. Denn das Dach des OFFICE-
HOME Rise übernimmt als Nutzdach mehrere Rollen: 
Standort für die Klimatechnik, extensiv begrüntes 
Retentionsdach und eine begehbare Terrasse als 
Treffpunkt für Events und Pausen. Entsprechend 
muss die Konstruktion dauerhaft hohen Punktlasten, 
Flächenlasten aus Bekiesung und Vegetation sowie 
wechselnden Witterungseinflüssen standhalten und 
das ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Daraus 
resultieren u.a. die geforderten Eigenschaften Nicht-
brennbarkeit, Druckfestigkeit und Eignung für Auflas-
ten sowohl durch Bekiesung als auch Begrünung und 
Nutzbeläge.

Eric Brück, Projektleiter bei PANDION: „Gebäude 
dieser Höhe und Größe unterliegen in vielerlei Hin-
sicht besonders hohen Anforderungen – auch was die 
Dämmung der Flachdächer betrifft. Dort befinden sich 
unter anderem Streifenfundamente, auf denen die 
technischen Anlagen montiert werden. Diese Bereiche 
sind stark belastet, weshalb für uns klar war: Hier 
machen wir keine Kompromisse. Daher haben wir 
uns für die Multipor Flachdachdämmung von Xella 
entschieden.“ Warum das eine gute Entscheidung war, 
erläutert Jacob Kowol, Anwendungstechnik Multipor,  
der das Projekt von Anfang an begleitete: „Die Multipor 
Mineraldämmplatten des Typs TOProof sind hochsta-
bil, druckfest (300 kPa / 350 kPa) und nicht brennbar 
(Baustoffklasse A1). Sie erlauben zahlreiche sichere 
Dachaufbauvarianten, vom unbelasteten, nicht ge-
nutzten Dach bis zur hochbelasteten Dachterrasse. 
Gefertigt aus Sand, Kalk, Zement und Wasser, sind 
sie rein mineralisch, schadstoff- sowie faserfrei und 
verfügen über entsprechende Umweltzertifikate. Mit 
einer Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,045 W/(mK) leisten 
sie zudem einen spürbaren Beitrag zur Energiebilanz 
des Gebäudes.“

 
Für den sechsgeschossigen 
Riegel lieferte Xella insge-
samt 230 m³ Multipor Mine-
raldämmplatten TOProof – 
nachhaltige Sicherheit über 
den Köpfen der Nutzer.
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Mission „Dämmen, aber druckfest“: Multipor-Paletten 
auf dem Dach des sechsgeschossigen Gebäudeteils.

 

Multipor TOProof-F M3: eine hervorragende 
Wahl, wenn es um mineralische Flachdach-
dämmung geht.
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Systemkompetenz von Planung bis Montage
Die Anwendungstechnik von Xella erstellte mehrere 
objektbezogene Gefällepläne, legte die optimale Plat-
tenaufteilung fest und programmierte den millimeter-
genauen Zuschnitt der Multipor Dämmplatten. Zudem 
übernahm sie die Windlastbemessung nach DIN EN 
1991-1-4 und schaffte damit Planungssicherheit für 
alle Beteiligten.

Für die Ausführung wählten Bauherr und Architekt 
den Meisterbetrieb Gessner Bedachungen GmbH aus 
Bergheim. Nach der Untergrundvorbehandlung erhielt 
das Betondach zunächst eine bituminöse Dampfsper-
re, bevor die handlichen, rein mineralischen Multipor 
Dämmplatten zügig verlegt wurden. Für die Gefälle-
dämmung kam eine Kombination aus Multipor Flach-
dachplatten TOProof-F mit einer Dicke von 180 mm 
zusammen mit Multipor Gefälleplatten TOProof-S mit 
Dicken von 70 bis 250 mm zum Einsatz. Das Ergebnis: 
ein U-Wert von 0,168 W/(m²K). Damit erreichte das 
Flachdach eine zuverlässige Wärmedämm-Perfor-
mance, die den energetischen Anspruch des Gebäu-
des unterstreicht.

Dachdecker im Einsatz
Die Dämmplatten verlegten die Dachdecker im  
Verband. Sie wurden dicht gestoßen appliziert und 
Zuschnitte an Attika- und Aufkantungen ließen  
 

sich mit dem Fuchsschwanz schnell anpassen. Im 
Bereich von Graten und Kehlen sowie bei ggf. vor-
handenen Untergrundunebenheiten wurden die 
Dämmplatten einfach mit dem Schleifbrett egali-
siert. Danach erfolgte die zweilagige Abdichtung. 
Die Mineraldämmplatten sind mit fast allen Abdich-
tungssystemen kombinierbar. Als erste Abdichtungs-
lage wurde eine Elastomerbitumen-Unterlagsbahn 
verlegt. Als zweite Lage kam ebenfalls eine Bitumen-
bahn zum Einsatz, allerdings in durchwurzelungsfes-
ter Ausstattung und mit entsprechender Fixierung, 
um sowohl Technik- als auch Gründachbereiche und 
Nutzflächen dauerhaft zu schützen.
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Büros in bester Nachbarschaft: links das Düsseldorfer „Stadttor“, Sitz 
der NRW-Landesregierung, dahinter der Düsseldorfer Fernsehturm. 

 

Flachdach des sechsgeschossigen Gebäudeteils: 
das Flachdach trägt die komplette Klimatechnik.
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Xella Deutschland GmbH 

Xella Kundeninformation 

	 0800 5 235665 (freecall)

	 info@xella.com

	 www.xella.de

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.

Innenhof des sechsgeschossigen Gebäudeteils: 
vollflächig mit Multipor TOProof gedämmt, jetzt mit 
Substrat für die Extensivbegrünung vorbereitet. 

OFFICEHOME Rise inside: 
Büros mit Blick ins Grüne.

Schöne Aussichten
Seit dem Baustart 2022 ist das OFFICEHOME Rise  
stetig in die Düsseldorfer Skyline gewachsen. Im 
Herbst 2025 beziehen die ersten Unternehmen 
ihre flexiblen Büroflächen. Von den oberen Etagen 
genießen künftige Nutzer einen eindrucksvollen 
360-Grad-Blick auf den Medienhafen, den Rhein und 
das grüne Band zwischen Lorettoviertel und Hafen-
becken. Mit seiner vielseitig nutzbaren Dachland-
schaft, der druckfesten, nicht brennbaren Multipor 
Flachdämmung und einem konsequent nachhaltigen 
Gesamtkonzept setzt das Projekt ein zukunftsfähiges 
Konzept für moderne Arbeitswelten.


