
Ytong Systemwandelemente
Grundschritte der Verarbeitung



1

2

3

Ytong fix P 200  
Dünnbettmör-
tel anmischen 
(Reifezeit  
beachten)

Werkzeuge 
und Material

5 
Min. 

Wichtig! Generelle Hinweise.

 �Ytong Systemwandelemente nur mit Ytong fix P 200  
Dünnbettmörtel vermörteln.

 �Beim Montieren der Außenwände an den Ecken beginnen.

 �Wandelemente abstützen bis die Decke aufliegt oder die 
Wandelemente durch Ringbalken gehalten werden.

 �Vorgaben der Berufsgenossenschaft beachten. Wichtige 
Hinweise

www.ytong-werkzeugshop.de

> 5°C
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Ytong fix P 200 
Dünnbettmör-
tel auf Aus-
gleichsschicht 
auftragen

Einhängen 
Ringkupplung

Erstes 
Element 
aufstellen, 
ausrichten 
und abstützen

Zahnung 
beachten!
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Ytong fix P 200 
Dünnbettmör-
tel auf Aus-
gleichsschicht 
und Element 
auftragen

Vorsichtiges 
Heranführen 
an das erste 
Element

Abstützen des 
Elements und 
Einschlagen 
der Justier-
plättchen 
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Aufstellen 
der restlichen 
Elemente

11

Jedes 4. - 6. 
Element mit 
Montagestüt-
zen sichern

12

Video der 
Verarbeitung 
– Ytong  
Systemwand-
elemente

? !

https://www.xella.de/de_DE/verarbeitung-ytong-swe


Hinweis: Diese Broschüre wurde von der Xella 
Deutschland GmbH herausgegeben. Wir beraten  
und informieren in unseren Druckschriften nach  
bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik 
bis zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen  
Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben 
ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der gelten-
den Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig.

Informationen zum Datenschutz und zum Umgang  
mit Ihren Daten finden Sie unter  
www.xella.de/datenschutz  

Ytong is a registered trademark of the Xella Group.

Xella Deutschland GmbH 

Xella Kundeninformation 
	 0800 5 235665 (freecall)
	 info@xella.com

	 www.xella.de
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